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QJQ1P系列双电源自动转换开关

技 术 资 料

一、型号及其意义

QJ    Q    IP  --  □/  □  □  □

双电源自动转换开关

广东求精电气有限公司

二、主要技术参数

符合：IEC60947/GB 14048.11

三、开关结构说明

型号及规格

控制电压

位置指示

电气钥匙锁

机械挂锁

开关主体

        COMMUTATEUR SIRCOVER MOTORISE
CHANGEQVER SWITCH Ith 160A Ui 750V~50/60Hz

IEC 9487-3 AC23A Ie 160A Ue 380V~

160A

63A

额定电流

F：电网对发电机

S：自投不自复

R：自投自复

极数

壳架等级

设计序号：P:常规型  B:经济型 （只有100A以下）
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II 路接备用电源

I  路接常用电源

操作手柄

301-306开关工作状态指示端子

101-106控制电源输入、输出端子

201-206开关控制端子

1、电气钥匙锁：控制开关内部控制线路电源，电气锁开启时，开关实现自动、远控操作，电气锁关闭时，开关只可手动操

                             作。

2、操作手柄：使用操作手柄操作开关时，必须关闭电气锁。

3、机械挂锁：检修时，先用操作手柄使开关处于0档位置，拉起挂锁机构并上挂锁，方可进行检修；（拉起机械挂锁则切断

                         开关内部控制电源，开关无法电动）。

4、位置指示：表示开关工作状态位置（I,0,II)。

5、控制电压：开关控制电压AC 220V。

6、开关主体：前面部分为I路，接“常用电源”；后面部分为II路，接“备用电压”。 

四、安装尺寸

20A-1600A安装图

220V~        COMMUTATEUR SIRCOVER MOTORISE
CHANGEQVER SWITCH Ith 160A Ui 750V~50/60Hz

IEC 9487-3 AC23A Ie 160A Ue 380V~

160A

20A-1600A安装尺寸

总尺寸 开关安装 接线端子

规格
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          3P
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          4P
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20A-1600A安装图

800A-1000A 1250A-1600A

常用、备用 负载

两进两出负载接线端子同常用、备用

2000A-3200A两进一出安装图

手柄旋转最大范围

G
半

径

G
最

大
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2000A-3200A

2000A-3200A

2000A-3200A安装尺寸

规格                   A        A1       B          C        G         J         O         R        S         T         V       Y1      Y2      Y3

2000A/3P

2000A/4P

2500A/4P

2500A/4P

3200A/3P
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五、使用方法

注：1） 以下6种接线方法常备用电源必须是同相，接错相位将开关烧坏！

       2） 以下6种接线方法用户可以选其中一种，QJQ1B经济型的用户只需将铜排电源引入 即可，不需另接二次线，302-

305是开关状态指示，如用户有需可自行连接。

1：QJQ1B经济型接线方式（只有100A以下）

▲  经济型自动型转换开关，用户只需将主备电源接到接线排上就可以工作。当两路电源都正常时开关都以主电源

 接入为负载电源。如果常用电源没电了会转换到备用电源（备用电源要正常），而当常用电源正常后会自动切换到主电源。

▲  经济型，其控制电源由厂家直接从主电源内部引入，用户如有需要主备电源合闸指示，接线方法见下图：

QJQ1B

QJQ1B

端子接线方法：

负载端220V输入

   开关状态指示

负载端220V输入

   开关状态指示

3
P

开
关

备
用

零
线

输
入

3
P

开
关

常
用

零
线

输
入

图a：4P开关接线图 图b：3P开关接线图

注：虚线框为 开

        关内部辅助触点

I:   为常用电源指示

II:  为备用电源指示

QJQ1B

QJQ1B

        
QJQ1B

        

2、QJQ1P全自动接线方法（适应于额定电流20-3200A）

常用电源

AC220V

备用电源

AC220V

101-106/AC220输出

自动手动

方式指示

（无源）

  机械挂

  锁指示

（无源）

AC220V输入

外接指示

（无源）

自动转换接线方式

● HL1为常用电源有电指示；

● HL2为备用电源有电指示；

● HD1为常用电源投入指示；

● HD2为备用电源投入指示；

● FU1\FU2为2A保险丝。

● 101~106，201~206，301~306为QJQ1P开关端子。

●  401~406，501~506开关端子630A以上可选用。

QJQ1P
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● HL1为常用电源有电指示；

● HL2为备用电源有电指示；

● HD1为常用电源投入指示；

● HD2为备用电源投入指示；

● HD3为电源双分指示；

● FU1\FU2为2A保险丝。

● 101~106，201~206，301~306为QJQ1P开关端子。

●  401~406，501~506开关端子630A以上可选用。

3、QJQ1P全自动+强制置“0”（适用于额定电流20~3200A）（消防、双路电源均断开）接线方式

常用电源

AC220V

备用电源

AC220V 自动手动

方式指示

（无源）

  机械挂

  锁指示

（无源）
101-106/AC220输出

AC220V输入

外接指示

（无源）

强制置“0”触头无源输入

QJQ1P

QJQ1P

4、QJQ1P发电机接线方式（适用于额定电流20A~3200A）

     1）：已带启动发电机接口（301~306有Uge1字样），接线图如下：

Uge1无源触点接启动发电机接口

说明：

     ● Uge1为开关内部AC220电压继电器

     ● 301~306启动发电机接口

注：触点输出容量：250V AC/5A、380A AC/3A。

5、QJQ1P全自动+手动（远控）接线方式（适用于额定电流20A~3200A）

     

自动手动
方式指示
（无源）

常用电源
AC220V

备用电源
AC220V

101-106/AC220输出

外接指示
（无源）

AC220V输入

自
动

手
动

（
远

程
）

  机械挂
  锁指示
（无源）
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QJQ1P

  机械挂
  锁指示
（无源）

常用电源
AC220V

备用电源
AC220V

101-106/AC220输出

自动手动
方式指示
（无源）

AC220V输入

外接指示
（无源）

● SA 为自动/手动功能选择开关；

● SB1，SB2 分别为常用电源、备用电源手动投入按钮（无源触头）；

● 401~406，501~506开关端子630A以上可选用；

6、QJQ1P远控（仅手动）接线方式（适用于额定电流20A~3200A）

    

● SB0、SB1、SB2分别为强制置零、常用电源、备用电源投入的控制按钮输入的控制按钮输入（只能接无源触头）；

● 401~406，501~506开关端子可选用；

● 额定电流20A~630A 强制“0”功能可选用；

六、DC24V/DC48V  接线方法

1、基本接线方式

2、其它端子接线

注：虚线框为QJQ1P开关内部辅助触点。

外接指示（无源） 自动手动
方式指示
（无源）

  机械挂
  锁指示
（无源）

开关状态指示

七、开关接线说明（见开关正常安装方法A）

         1、开关从左到右，I、II路接线铜排分别接常用电源（前），备用电源（后）A、B、C、N相。

         2、控制电源分别取自常用电源，备用电源C相和N相。

         3、I、II路控制电源AC220V分别接至端子102~103，104~150，其中102和104分别为常用电源、备用电源火线。

         4、端子101，106只作为信号灯控制电源，其中106为火线。

注意：101、106不得与其他任何线路连接！

         5、上（下）进线时，下（上）端I、II路A、B、C、N相分别用铜或导线连结作为输出。

八、开关调试说明

         1、将常用电源（1），备用电源（II）分别接至相应接线板铜排上；

①  全自动调试

         常用电源有电，备用电源有电，开关I路接通

         常用电源失电，备用电源有电，开关II路接通

         常用电源有电，开关I路接通

              （见开关面板白色指示箭头）

②   远控调试

         点动按钮SB1，则开关I路接通

         点动按钮SB2，则开关II路接通

③  自动/远控（手动）调试

         将功能选择开关拔至自动位置：开关应按第①条要求动作；

         将功能选择开关拔至远控（手动位置）：开关应按第②条要求动作；

         2、开关处于I路或II路接线通状态时，面板上信号灯应作相应指示；

         3、调试结束后，先关闭电源，并用手柄将开关转至“0”位。（中间位置，可见面板白色指示箭头）
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